
Technische Daten

Der M 27 im Überbl ick

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. 
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Multicar M 27 T Multicar M 27 B Multicar M 27 C

Motor und Getriebe

Motor leistungsstarker 2-Liter-VW-Turbodiesel

Leistung 75 kW (102 PS) bei 3.500 U/min

Max. Drehmoment 250 Nm bei 1.600 bis 2.600 U/min

Schadstoffemissionen wartungsfreier Partikelf i lter im geschlossenen System, er füllt Euro 5 und EEV

Antrieb 4 x 2- oder 4 x 4-Allradantrieb mit Kriechgangstufe
4 x 4-Allradantrieb mit 

Kriechgangstufe (Serie)

Getriebe 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang (4 x 2); 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge bei Allradantrieb inkl. Kriechgang

Fahr- und Arbeitseigenschaften

Geschwindigkeit
0-90 km/h

Kriechgangstufe (bei 4 x 4-Allradantrieb) 0,6-16,5 km/h

Vorderachse Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfern

Hinterachse Starrachse mit progressiven Blattfedern und Teleskopstoßdämpfern

Lenkung Servolenkung (Hydrolenkung)

Bremse innenbelüf tete 4-Rad-Scheibenbremsen mit 4-Kanal-ABS

Bereifung 225/75 R 16 (Serie), andere Bereifung als optionale Sonderausstattung lieferbar

Kabine kippbare Space-Frame-Kabine

Lastwerte

Zul. Gesamtgewicht bis 5,3 t (bereifungsabhängig)

Zulässige Anhängelast 3,5 t

Gesamtzuggewicht bis 7,5 t

Nutzlast bis zu 2,9 t (ausstattungsabhängig)

Abmessungen

H/B/T (kurz/lang) 2.200 x 1.620 x 4.115 mm bzw. 2.200 x 1.620 x 4.665 mm (ohne An- und Aufbauten)

Radstand (kurz/lang) 2.450 mm / 2.990 mm

Ladefläche

Dreiseitenkipper, kurz
2.050 x 1.495 x 400 mm

Ladefläche

Dreiseitenkipper, lang
2.620 x 1.495 x 400 mm
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Auf Multicar können Sie 
jederzeit zählen
Vor dem Kauf durch Top-Bera-

tung und günstige Finanzie-

rungs- und Leasingalternativen. 

Ebenso auch nach dem Kauf 

durch hohe Produktqualität und 

erfahrenen Kundendienst mit 

24-Stunden-Service, direkt in 

Ihrer Nähe!

* Inkl. Frontsteuerfunktionen Heben, Senken, Schwimmstellung und Schwenken

Hydraulik
Multicar M 27 T
mit Kipphydraulik

Multicar M 27 B
mit 1-Kreis-Hydraulik

Multicar M 27 C 
mit 2-Kreis-Hydraulik

Multicar M 27 C 
mit 3-Kreis-Hydraulik

Kipphydraulik
max. 10 l/min; max.

Arbeitsdruck 160 bar

max. 10 l/min; max.

Arbeitsdruck 160 bar

max. 10 l/min; max.

Arbeitsdruck 160 bar

max. 10 l/min; max.

Arbeitsdruck 160 bar

Stationäre 

1-Kreis-Hydraulik
- 

max. 45 l/min; max.

Arbeitsdruck 200 bar
- -

Mobile

2-Kreis-Hydraulik*
- -

max. 45 l/min; max.

Arbeitsdruck 200 bar
-

Mobile 

3-Kreis-Hydraulik*
- - -

max. 2 x 45 l/min; max. 

Arbeitsdruck 200 bar

Summenschaltung - - -
max. 1 x 90 l/min; max. 

Arbeitsdruck 200 bar
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